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保証書付 


この製記は曰本国内でのみご使用になれます。 
This appliance is designed for domestic use in Japan only 
and can not be used in 曰 ny other country. 


2WAY TOWER FAN 

2 WAY タワーフアン 


品蚕 

AFC-150R 


参この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうござしぶす。 
♦この取扱説明書をよく読み、ご理辑した上でご使用くださし、。 
♦取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。 

参ご使用の前に r を全上のご注意」を必ずお読みください。 


INSTRUCTION MANUAL 

取扱説明書 
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安全上のご注意 


必ずお守りください! 


ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

UTF の注意事項は、製品を安全に正し<お使いいただき、あなたや他の人々へのち害や損害を未然に防止 
するためのちのです。また、注意事頂は危険や損害の大ささと切迫の程度を日月示するために、誤った使い方、 
取扱をずることにより生じること力巧 i 定される内容を「警告」惜意」の2つに区分しています。いずれも 
安全に関ずる重要な内容でずので、必ずお守りください。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取扱いをずると、人が死 t または重傷を負ラことが想定 
されるち書の程度を示しています。 


A ミ主意 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負ラことが想定されるか、 
物的損害の発生が想定される危害•損害の程度をおしています。 


図記号の例 ®0 

を〇 


記号は、禁止の行為であることを告げるちのでず。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 

記号は、行為を強制したり指示したりずる内容を告げるものです。図の中に具体的な 
指示内容(左図は電源プラグをコンセントから巧いてください)が描かれています。 



0 

禁止 


运 


ブラヴを巧< 


♦送•吸風□の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。 

感電やショートずる恐れびありまず。 

♦修理技術ち州ま、絶対に分解したり、改造したりしないでください。 

諾火したり、異常動作で、ケガをする恐れびあ0まず。 

♦スプレー宙や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。 

爆発や火災の原因にな0まず。 

♦本体に水をかけないでくださし' I 。温室•お室など、高温を湿の水のかかる恐れのある 
場所では使巧しないでください。 

漏電して感電やショートなどの原因になりまず。 

♦交流1 OOVIU がでは使巧しないでください。 

異常発熱して、火がの原因にな0まず。 

♦電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲ずたり、弓 I 張ったり、 
たばねた0しないで < ださい。 

また、重いものをコードの上に棄せたり、挟み込んだりずると電源コードび破損し、火が‘感電の原因になりまず。 

♦コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使巧 
しないで < ださい。 

感電’ シヨー ト•発火の原因になります。 


♦お手入れずるときや長時間使巧しない場合は、必ず電源プラグをコンセントか5 
振いてください。また、めれた手で抜き差ししないでください。 

感電’ショー h ケガの原因になります。 
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安全上のごを意(っづき) 


必ずお守りください! 


成ま意 

を 

•風を長時間、身体に当てないでください。 

健康を害ずることびありまず。特に乳幼思お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。 

•本体をひもなどで吊るしたり、桂に立てかけて使巧しないでください。 

落下-乾倒し、事故’故障の原因になります。 

•巧類や巧等を本体にかぶせないでください。 

故障や事故の原因になりまず。 

♦設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。 

本体び落下-転倒して故障や事故の原因になりまず。 

♦ルさなお子様や、取扱説明書が理解でをない方のみの単独運輯は 
しないで < ださい。 

必ずな護者の方び付き添ってご使用ください。 

♦障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでくださし、。 

カーテンなどび送風□を遮り、故障や事故の原因になりまず。 

♦本体の送風口や吸風口を、障害物やテープなどでふさがないでください。 

故障や事故の原因になりまず。 

•次の場所では使用しないでください。寺吃景ミ雙甲。ミむ乂 

発火して火災が觀の願になります。 

♦風に吸い込まれやずいちの（祇•ひち•カーテン）の近くで運転しないでください。 

暇い込まれたをのび可燃性の場含、発义ずる恐れびあります。 

♦動かなくなったり異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して < ださい。 

感電-漏電-ショートする恐れびありまず。電源プラグをおいて、轉なアフターサービスまでご連路ください。 

♦たたいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。 

故障の原因になりまず。 

♦たてよこを置を換える際は倒したりなどの衝撃を与えないよラごま意ください。 

故障の原因になりまず。 

♦お手入れは、必ず電源コードをコンセントか5振いておこなってください。 

感電-故障-ショートの原因になりまず。 

♦万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運乾を中止して電源コードを抜を、 

興社アフターサービスにご連絡ください。 

そのまま運転を続けると、発火して义災等の原因になります。 

を 

フラヴを巧< 

♦電源プラグを抜くとさは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いて 
くださし V 電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。 

感電やショートして発火ずる原因になりまず。 


曰 












各部のなまス 


前面 


送風 □ 吸風 □ (裏面）ディスプレイ表示リモコン受信部 

首振り方向 



電源プラグ リモコン 


スタンド 


リモコン収納部 



入タイマーボタン モード風ボタン 



切タイマーボタン 首振りボタン 

電源ボタン 



入切タイマー表示 モード風表示 
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風量表示 （12 段階） 


































ご®用のまえに 


1. 本体の設置について 


本製品はたて置を•よこ置をのどちらでちお使い頂けまず。 
用途に合わせて設置してください。 


A を意 


〇ご利巧の際は必ず壁から 20 cm 总上離して < ださい。 

〇乳幼児など、予測危険を理觸でさない人の手に届 < 場所に 
設置しないでください。 

〇水平でないなどの不安定な場所には設置しないでください。 

〇たて置をで使用した場を、ペットやルさなお子様び誤って 
倒さないよラ十分を意して < ださし、。 

〇電源コードび浮いてしまラよラなコンセントから遠い場所 
には設置しないでください。 

〇たて置さ設置の隙は、上下をよく確認してから置いて < ださい。 





2. 効果的な使用ち法 


手動首振りについて 

カチツカチッと手動で方向を調節でさまず。※1ピの3段階(計4巳°) 

また、自動首振りの起点を手動首振りでお好みの位置に調節することちでさまず。 


エアコンの風 
首振り回転部 


エアコンと併巧してお使い頂くと、お部屋の空気循環を促進し、 
とてを効果的です。 


【使用例】 

首振り機能で広範囲に 
風を拡散します。 


A 注意 


本体の首振り回転部を手動で無理矢理回さないでください。故障や異音発生の原因になります。 

























ご®用のまえに（っづき) 


リモコンの電池交換について 

■リモコンに電池を入れる場合や、交換時は次のように行ってくださし、。 

付属の電油はモニター用ですので寿命が短い場合がありまず。 

早めに新しい電池と交換することをお勧めします。 


1 ツメを矢印のち向に 
. 押さえながら引く。 


リモコン裏面 



〇 一 |0 



〇 カバーを 取りつける。 




しっかり押し込む 


ツメで〇をつまみながら のの 
方向へ引く 


電池を入れるときは必ず+面を上にしてください。 
X を向きでは入りません。 


古い電池は各地域の自治体の指示に従って 
処理をしてください。 


※損失防止のため、使用しないときは「リモコン収納音りに収納しましよラ。 


他機器との併用について 

■他機器のリモコンと併用ずる際は、本体に影響のない場所でご使巧ください。 

テレビ•オーディオのリモコン•携帯電話等を使用した際、まれに本体が反応して動作ずる事が 
ありまず。これは本製品と偶然同じ周波数である事で起きる現象でず。そのよ5な場合は、本体を 
影響しない場所に移動させてください。 



么リモコンに関するご注意 


参本体との距離が内の場巧から、本体リモコン受信部に向けてボタンを巧してください。本体とリモコンの間に 
障害物など遮るをのげあると、リモコンが正しく動作しません。 

参電池が消耗してくると、正しく動作しなかったり、反応が鈍くなります> その時は新しい電池と交換してください。 
♦リモコンは落としたり、強い衝擊を与えたり、かなどでぬらさないでください。故障やショートの原因になりま或 


么電池に関ずるごま意 


♦電池は、使いちを誤ると電池のあ漏れなどにより製品が腐軸したり、電池が破損したりする恐れがありまず， 
♦電池は必ず+— を確認して正しく入れてください。 

♦電触ま、充電•分開•改造•加熱しなしでください。また指定の電ミ也しソ外は入れなしでください。 

参電池を交換する際は、新しい電池と交換してください。ちくなった電池を使巧しないでください。 

♦使い終わった電池は、お近くの電池回収箱設置巧に持っていくか、各地域の自治体の指示にがって処理をして 
<ださい。 

♦シースン終了時には必ず電池を抜してが管してください。 


曰 





























ご®用方法 


電源プラグを家庭用 （100 V ) コンセントに差し込みます。 

※操作は、本体操作パネルと U モコンのどちらでもでをます。 


1. るボタンの動作 


電源ボタン 


電源を入/切しまず（まず運転を開始しまず） 

•運転中に電源ボタンを押すと、をての運転び停止しまず。 

♦電源プラヴを抜かない限0、再度電源を入れると前回使巧時の設定で運転を開始しまず。 
X 入切タイマーを除< 


風量調節ダイヤル 


操作パネル 


風量調節ダイヤル 


ダイヤルを回し、12段階の風量調節をしまず 

•時計回0にブイルを回ずと、風量び強< な0ます。 

参反時計回りにタイルを回すと、風量が弱くな D まず。 


入タイマーポタン 


X 電源が入つているときは設定できません。 


入タイマーを設定します （1H 一 2H 一 4H 一 8H 一解除一 1H の順） 

♦設定した時間德に運転を開始しまず。（電源び OFF のと舌に設定） 

♦入タイマー時間設を禮に風量調節ブイ和ルウ各ボタンで開始時の設定をしまず。 
•設定を辭除ずるには入タイマーポタンで锅除ずるか字動で電源を入れます。 


切タイマーボタン 


X 電源 OFF のとさは設定できません。 



入タイマーボタン 

切タイマーボタン 


モード風ボタン 
首振0ボタン 


切タイマーを設定します （1H 一 2H 一 4H 一 8H 一解除一 1H の順） 

•設定した時間後に運転を停止しまず。（電源び入っているときに設定） 

参設定を能除するには切タイマーボタシで解除ずるひ手動で電源を切0ます。 


電源ボタン 


モード風ボタン 


リズム•おやずみ風に切曾えまず（リズム風一おやずみ風一通常ーリズム風の順） 

♦リスム•おやずみ風には、強•中•弱びあり、風量調節ブイトルにより設定できまず。>7ページ参照 


首振りボタン 

首振り運転に切曽えまず（首振り運西^通常運転^首振り運転の順） 

♦手動で本体の角度を変えち權首振〇設をにすると、その角度を起点に首振0しまず。 


◎リモコンでち同じ操作がでまます。 


リモコン 



>リモコンで風量調節する場合は、®®ポタンで調節します。 

>リモコシでタイマー設定の場合は、趣(入/切タイマー）ボタンで設定します。 

入タイマー：1 H 一 2 H 一 4 H 一 8 H 一解除の順（電源日 FF 時）切タイマー：1 H 一 2 H 一 4 H 一 8 H 一辆除の順（電源 ON 時） 
>本体との距離が 3 mU (内の場所から、本体リモコン受信部に向けてボタンを押してください。 

>リモコンの間に障害物等がないかを確認したラえで己使用<ださい。 


A を意 


万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止し、弊社アフターサービスにご連絡ください。 ► 10ぺージ参照 









































ご巧用方法（っづき) 


2. ディスプレイ表示 


r 風量表示] 

電源を入れる^風量表示部び点好 

風量調節ダィャルを回ず^①の目盛りび] 2段階で切曽ゎる 

■運拉中に電源ボタンを巧すと、表示ランブガ、ミ肖えて全ての運転か停止します。 

•雲源ブラヴを抜かない巧り、再を電源を入れると前回使甫時の設定で運転を開始します。 


〔タイスー表术 I 


電源 OFF 巧態で入タイマーボタンを巧ず一⑤入タイマー部び点な 

※押すごとに⑤の切替わる順香：[1り一2リー4り一8り一消ロー1り] 

参手動で電源を ON にするとモ設定が態になるため、表示部はミ肖灯します—。 


乂切タイマー表示 モード圃表示 


⑤入タイマ^⑤切タイマー ④ U スム風⑥おやずみ風 

©SllllllllOJirc 
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强イ①目盛り （1 吕段階）►弱 
風置表示 


電源01\1状態で切タィマーボタンを巧す^@切タィマー部び点な 

※押すごとに③の切替わる順蚕：【1 H ^2 H ^4 H ^8 H ^消灯^] H 】 

参手動で電源を OFF にすると未設定が態になるため、表示部はミ肖巧します—。 


モード表示1 

電源01\1状態でモード風ボタンを巧ず^モード風表示部び点灯 

ぷ押すごとに切誓わる順番：【④ U ズムー⑤おやずみ一消灯一④1」ズム】 

•電源フラヴを巧かない限り、再度電源を入れると前回使吊時の設定で運転を開始します。 

• 1」ズム’おやすみ風には、強’中’弱があり、風量調節ダイヤルを回すと、風量表示部の目盛りが 
右図のよラに変化します。 


モード風[弱】【中】[強】時の風 量 表示変化 

后言'! ちから順に4本点巧 
幽 请のみ） 

1111 ホ 

ちから II 眉に8本点な 

脚 请-樹 

11111111 ホ 

m 右から順に全て点灯 
隅 (青—程 ー ホ） 

111111111111 ホ 


3.モード風に設定する 


※各モード設定により、生活に順応した風を選巧できまず。 


U ズム風 


一定のリズムにより強/中/旨弓を繰り返して 
自然に近い、む地よい風を送ります。 


♦リズム風【強】 

モード切きポタンで「リズム風」にして風量を強にします。 


♦リズム風【中】 

モード切替ポタンで「リズム風」にして風量を中にします。 

•リズム風【弱】 

モード切替ボタシで「リスム風」にして風量を弱にします。 


強 Ss 


風量を 
中に設定 


2頁風 M を 

gg 弱に設定 



おやすみ風 


リズム風のパターンが30分毎に強一中一弱と切替わります。 
切タイマーを設定すると、設定時間後に自動で切れまず。 


•おやずみ風【強】 

モード切替ポタンで「おやずか風」にして風量を強にします。 

♦おやずみ風【中】 

モード切替ボタシで「おやすみ風」にして風量を中にします。 


► リズム風階】のパターンか5スタートし、30分毎にリズム風の 
[中】一[弱】に切替わりまず。その後は I 」ズム風【弱】が続さまず。 

► リズム風阳】のパターンからスタートし、30分後に I 」ズム風臨】 
に切督わります。その後はリズム風隔】び続きます。 


•おやずみ風【弱】 

モード切替ポタシで「おやすみ風」にして風量を弱にします。 


^リズム風【弱】のパターンが続きます。 

^ X IJ スム風の【弱】とおやすみ風の風量弱の場合は同じ磯能です。 



※各モードの風量は、通常運乾時の設定により運乾を開始します。 







































お手入れ 


末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れを行ってください。 （1 ヶ月に1回び目安です。） 
お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜いてください。 


1 . 本体のお手入れ 


巧れがついたとをは、柔らかい巧でからぶさしてください。 

中性洗剤をめるま湯で薄めたものを巧につけ、よく絞ってか日拭くとミちれがよく落ちます 


A 注意 


-シンナー•ベンジン•アルコール’アルカリ洗剤•みびき粉は使用しないでください。 
-強くこす D 過ぎないようごを意ください。傷つく恐れびあります。 



2.フアンのお手入れ 


※吸風ロカバーをがしてお手入れをおこないます。 




A ミ主意 


-巧部に直接水や洗剤をかけて洗わないで < ださい。感電や故障の原因にな D ます。 
•強くこすり過ぎないようごを意くださし)。傷つく恐れびあります。 


◎保管について 

長時間使用しない場合やシーズン終了後は、ビニール袋に入れてか!5お買い上げ時の箱にしまい 
大切に保管してください。 


A を意 


-直射日光のあたる場巧や、高温を湿の場所に放置しないでください。変あやが障の原因になります。 

•イ呆管する際は、高い場所•不安定な場所はなるべく避けてください。取出し時、落下等でケガをする恐れびあります。 































































脚璋かな？と思った S --- 


使用ち法を間違えたりずると次のような症状が起こり、故障と思われることがありまず。 

お買い上げの販売店、または当社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容をチエック 
して < ださい。 


化置-確認 


リモコンがぎかない 

電池の残量がかな<なって 
いませんか？ 

付属の電池はモニター用ですので 
早めに新しい電地と交換してください。 

本体との間に障害物など 
ありませんか？ 

リモコン受信部に向けて操作してください。 

電池の (+)( —胸走は正しく 
セツトされていますか？ 

電池の向をを確認して正しくセットして 
<ださい。 

風量が弱い 
風音が大まい 

お手入れをしていまずか？ 

本体内部のファンにホコリが 
溜まっていませんか？ 

お手入れをしっかり行ってください。 

(ホコリ等を取り除いてください） 

►日ページを参照 

異音がずる 

「首振り」作動時は、首振り用 
ギアモーターの作動音がします。 
(回転の為） 

異常ではありません。 

その他の音がする場合は販売店か当社 
までご連絡ください。 


上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまでご連絡 
ください。（商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。） 


仕様 


電圧( V ) 

置去ち 

周波数 ( Hz ) 

消賣電力(叫） 

回転数 ( r / min ) 

風逸 ( m / min ) 

風量 ( m 7 min ) 

電源コード ( m ) 

100 

たて置を 

已0/曰0 

22 

13已〇 

209 

9.4 

2.0 

よこ置舌 

已0/60 

22 

1400 

222 

31.4 


製品寸法 

(約)幅 186 X 奥行 186 X 高さ 830( mm ) 

首振り角度 

73° (手動首振0斗日"） 

本体重量 

(糊4.巳 kg 

材 質 

本な： ABS 欄旨 

リモコン電池 

リチウム電池に R 2032 DC 3 V ) x 1 個 


※製品仕様およびが観は改良のため、予告なく変更することびあります。 


巧 







































ア フターヴー ビス 


アフターサービスについてご不明の場含には、お買上げの販売店、または興社まで 
お問い含せください。 

1. 修理を依頼される時 

〇保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。 

保証書の記載内容により無料修理致します。 

〇保話期間び過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。 

〇保証書に所定の記入や販売店の印章びなき場さ、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証ずることはできません 
のでご注意 < ださし、。 

2. 補修用性能部品の保有期間 

〇この製品の補修用性能部品の保有期間は製造巧切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 
部品です。 

3. 保証書について 

〇保証書は必ず「お買い上げ曰■販売店名 J などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管して<ださい。 
〇保証期間はお買い上げから1年間です。 


•長期使用製品安全表示制度に基づ<本体表示 

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化によりち害の発生が高まることをま 意 喚起する 
ために、電気用品安全法で義務付け！5れた内容の表示を行っていまず。 


〇設計上の標準使用期間とは？ 

ち記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱い、適切な維持管理 
により、製造した年からま全上支障なく使用することびでさる 
標準期間を記しています。 

《設計上の標準巧巧期間は、無償保証期間とは異な0まず。また偶発的な 
故障を保証する期間ではあ D ません。無償な証期間は、お買い上げの曰 
から1年間です。 

〇ごミち意 

(社)日本電機工業尝び規格化した基準条件で算出した目安期間 
ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、 

標準使用期間よりを短い期間で経年劣化する可能性びあります。 



設計上の標準使用期間を超えて使用ごれますと、 

経年拼ヒによる発乂クガ等の事故に至る恐れびありまず。 
点検のご用命は弊社アフターサービス部まで 
ご連絡ください。 


(な）日本電儀工業会自主基準 HD -11 日-3による【扇風機】 


環境 

条件 

電圧 

単相] 00 V 

周波数 

己 0/60 HZ 

温度/湿度 

3日で/日日〇/。±吕日。/。 

設置場戸斤 

取扱説明書による 
標準設置 

負荷 
ま件 


定格負荷（風速） 

想定 

時間 

など 

運転時間 

8時間/曰 

運転回数 

己回/日 

運転曰数 

110日/年 

スイッチ操作回数 

日日。回/年 

首振運転の割含 

100% 


点検-修理-ご相談-お問い合せ先 


ご連絡していただきたい内容 

•製品名♦品番•お買上ば曰 

♦販売店♦故障の状況を具体的に 

修理に関するお問い合せ 
アフターサービス 等 

麵012 0- 

3已0352 

営業時間：（平日）月曜日〜金曜日《祝祭日を除く 午前 10 : 日〇〜 11: 30 

午後 1: 00〜 日：□日 

※混雑時には 繫 がりにくい場合びあります。 
時間をおいてか5お掛け直しください。 

部品購入ご體のちはこち引こァクセい一驟;?^或就氏就 


田 




































